
IntelligentPool®
EASY





BEHANDELING VAN 
HET ZWEMBADWATER 
WAS NOOIT ZO 
EENVOUDIG

het IntelligentPool® Easy staat voor 
een modern computergestuurd meet- 
en doseersysteem voor zwemwater.  
Deze intelligente poolmanager van 
Badweelde garandeert je kristalhel-
der en hygiënisch zwemwater.



IntelligentPool® Easy voert een optimale en automatische con-
trole op de belangrijke parameters die je zwemwater bepalen:

 pH (zure dosering)
 Chloorgehalte en zoutgehalte bij zoutelektrolyse
 Filtratietijden

De software houdt de vervuilingsdata bij en weet zo op wel-
ke tijdstippen je het meest gebruik maakt van je zwembad. 
De nodige doseringen worden automatisch uitgevoerd en bij 
voorkeur tijdens de uren wanneer je niet zwemt.

Zo zwem je steeds in water met het absolute minimum aan 
chemicaliën en bespaar je bovendien op het verbruik.

IntelligentPool® Easy doseert enkel bij voldoende debiet en 
alleen wanneer het nodig is. Voor wanneer nodig, bevat het 
een ‘boost’functie voor superchloring bij een choc-behande-
ling van je zwemwater.

Door zijn ingebouwde veiligheid tegen overdosering (voortdu-
rende pH/ORP meting*),  zwem je steeds in huidvriendelijk en 
hygiënisch water. 

*Evenwichtig zwemwater (TAC, waterhardheid) blijft noodzakelijk voor een 
goede waterkwaliteit.

INTELLIGENT IN WERKING
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ZOUTELEKTROLYSE CEL
MET AARDING

pH REGELING 

IntelligentPool® Easy in combinatie met een zoute-
lektrolyse is de manier om het gebruik van chloor-
houdende producten te vermijden. Bij zoutelek-
trolyse wordt water met een kleine hoeveelheid 
zout (3g/l) omgezet in natriumhypochloriet dat zich 
verspreidt door het gehele bad en zo kristalhelder 
water garandeert. De automatische polariteitsom-
kering reinigt de elektrolysecel (met een levensduur 
van 10.000 u) en houdt deze onderhoudsvrij.

Een ingebouwde aarding voorkomt metaalcorro-
sie en het toestel geeft automatisch aan hoeveel kg 
zout moet worden toegevoegd bij te weinig zout en 
is beveiligd met een debietdetector. IntelligentPool® 
Easy vermindert de productie van ontsmettingsmid-
del bij gesloten rolluik.  

IntelligentPool® Easy heeft dus heel wat veiligheden 
ingebouwd om de kwaliteit van je zwemwater opti-
maal te houden.

INTELLIGENT BIJ 
ZOUTELEKTROLYSE

pH REGELING

ZOUTELEKTROLYSE

AFSTANDSBEDIENING

CONTROLLER

AARDING



Je krijgt de noodzakelijke informatie en in-
structies via je afstandsbediening voor het 
uitvoeren van volgende acties:

 Terugspoelen van de filterinstallatie
 Kalibreren van de meetcellen
 Kiezen van de juiste instellingen

Je kan via de afstandsbediening de lampen 
en de filtratiepomp bedienen, filtratietijden 
instellen en eventueel de tuinverlichting timen 
en bedienen.

INTELLIGENTE 
COMMUNICATIE



IntelligentPool® 
Easy chloor

IntelligentPool® 

Easy zoutelektrolyse
Klassieke 
zoutelektrolyse

Meting en dosering pH • •

Meting chloor • •

Dosering chloor •

Overdoseringsbeveiliging • •

Superchloreringsfunctie • • •

Afstandsbediening • •

Weergave pH, mV, T, TDS of zout% • •

Proportionele dosering • •

Voor baden tot 100 m3 • •

Filtratiesturing • •

Poolmanagement • •

Zoutelektrolyse • •

Verlaagde productiefunctie •

Automatische reiniging cel • •

Aarding •

Debietcontrole •



BERLAAR
AARSCHOTSEBAAN 140
2590 BERLAAR

GENK
WEG NAAR AS 168
3600 GENK

WEELDE
WEELDESTRAAT 102
2381 WEELDE

KESSEL
KARREWEG NOORD 18
5995 ME KESSEL

WWW.BADWEELDE.EU - INFO@BADWEELDE.EU - FOLLOW US ON FACEBOOK

DE BADWEELDE BELOFTE
LAAGSTE PRIJS-VOOR-KWALITEIT GARANTIE
OPLEVERING VOLGENS AFSPRAAK
ZELFBOUW MET PROFESSIONELE BEGELEIDING 
TOTAALPROJECT OP MAAT UITGEVOERD DOOR PROFESSIONALS


